PINTUC

SCREW COMPRESSORS

HM 34

Filtro coalescente 0,01 micra

Referencia: 20061 (9058246)

Descripcion:
Filtro de 0,01 micras (aceite residual 0,01 mg/m3). Para instalar después de los filtros QM y PM. Este

filtro difiere del filtro PM solo por su grado de filtrado. Este filtro proporciona un suministro de aire con
0,01 mg/m3 contenido de aceite residual.
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PINTUC

SCREW COMPRESSORS

Datos técnicos:

- Caudal: 33331/ m
- Conexién: 3/4 "
- Presion max.: 16 bar

Esquema de producto:

A

45

IS0
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DIMENSION IN (mm)

FINIP/N  [FINI Descript,
A B C
9058242 HM 05 102 213 191
9058243 HM 10 102 213 191
9058244 HM 18 102 2525 2305
9058245 HM 30 123 299 271
9058246 HM 34 123 361,5 334,5
9058247 HM 50 123 460 423
9058248 HM 72 123 489 452,5
9058249 HM 95 123 533 497,5
9058250 HM 125 160 619 578,8
9058251 HM 165/190 160 689 648,8
9058253 HM 220 194 727 670
9058254 HM 280 194 867 810
9058255 HM 350 194 918 861
9058256 HM 440 194 1063 1006
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